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WSZYSCY WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dot. Post¢powania przetargowego nr. ZP.JRP.271.06bis.2018 pn. ,, Roboty budowlane
i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Sciekéw w Olesnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wedlug warunkéw
kontraktowych z6lty FIDIC — kontrakt 17-powtérzone postepowanie”

Dzialajac  na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez Oleskie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacja i Sp. z 0.0. w Olesnie oraz zal. nr 1 Zasad
udzielania zaméwien publicznych wspélfinansowanych ze srodkow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko (POIS) dla zaméwien sektorowych Zamawiajacy udziela
odpowiedzi na pytanie ktore wptynety od Wykonawcow.

Pytanie nr. 1: W PFU uje¢to ponizszy zapis dotyczacy sposobu zabezpieczenia
projektowanych konstrukcji stalowych: ,,Zakres prac realizowanych w ramach robét
izolacyjnych obejmuje m.in. zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych:
Powierzchnia Stali przed wykonaniem powlok malarskich z zostaé oczyszczona
mechanicznie.... Grubo$¢ nakladanych warstw musi odpowiada¢ wymaganiom i zaleceniom
producenta farb... (C.VIL.5.2.d)

Jednoczesnie w punkcie C.VI.2.2 ,,Konstrukcje stalowe” ujeto zapis Materialami stosowanymi
przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB sa:

-stal profilowana: stal nierdzewna OH18N9

-blacha ze stali nierdzewnej

-taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i sruby ze
stali nierdzewne;.

Prosimy o potwierdzenie, Ze nie jest intencjg Zamawiajacego postulowanie wykonania 100%
projektowanych konstrukcji stalowych (w tym takze ewentualnego pokrycia i obudéw z blach!)
ze stali nierdzewnej Byloby to oczekiwanie nieuprawnione ze wzgledéw konstrukcyjno-
eksploatacyjnych, a spetnienie go w sposéb drastyczny zwiekszatoby wartoé¢ oferty.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia i doprecyzowuje wymagania materialowe dotyczace elementéow
stalowych.

Zaprojektowanie i wykonanie robét izolacyjnych elementéw stalowych poprzez
zabezpieczenie ich powlokami malarskimi okreslone w pkt. C.VII PFU odnosi si¢ jedynie
do nowomontowanej stali czarnej i stali ocynkowanej ogniowo oraz do wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego istniejacych elementéw stalowych, jak stalowe elementy
konstrukcji dachu budynku laboratorium i budynku kotlowni.



Konstrukeje stalowe do zaprojektowania i wykonania ze stali nierdzewnej nie wymagajg
tego typu zabezpieczen antykorozyjnych. W zwigzku z powyzszym wyjasnia si¢, Ze opis
robét w pkt. C.VIL. nie odnosi si¢ do konstrukeji opisanych w pkt. C.VI.

Ponadto pkt. C PFU stanowig Warunki wykonanie i odbioru robét budowlanych, zatem
okresla sposob wykonania robét i ogélne wymagania materialowe. Zakres robot i
szczegolowe wymagania materialowe danych elementéw do zaprojektowania i wykonania
na obiektach Oczyszczalni Sciekéw objetych Zadaniem przedstawia Cz. A i B PFU.

Pytanie nr. 2: W materiatach przetargowy w zalaczniku 5.2.Bud. laborator — warsztat w pliku
Labor-dach na str.nr.5., zamieszczono Wykaz elementow wysylkowych w formie
nickompletnej tabeli gdzie brakuje m.in. podsumowania ilosci konstrukcji stalowej. Prosimy o
informacje, jaki tonaz konstrukcji stalowej jest zawarty w zamieszezonym wykazie elementéw
wysytkowych.

Odpowiedz:
W ogloszeniu przetargowym, na stronie internetowej Zamawiajacego w czesci »Pytania i
Wyjadnienia”-zamieszczono “Zalgeznik nr. 5.2 Bud. laborator — Labor-dach”

zawierajgcy kompletng tabel¢ z wykazem elementéw wysylkowych. Wedlug posiadanej
dokumentacji projektowej ilo$¢ konstrukeji stalowych wynosi ca. 9 207,3 kg. Dodatkowo
Zamawiajacy zalgeza dokumentacje fotograficzng obrazujaca aktualny stan konstrukeji
stalowych dachu laboratorium. Ogélny stan konstrukeji jest dobry i nie wykazuje
zadnych oznak korozji wzerowej. Ostatni remont dachu polegajacy na malowaniu
konstrukeji i powierzchni dachu mial miejsce w 2013r. W budynku laboratorium zgodnie
z PFU nalezy wykonac izolacje termiczng dachu. Zapisy PFU cyt.: ,,Izolacyjnosé przegrod
budowlanych doprowadzi¢ do wlasciwosci wymaganych w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, Dz.U.2013 poz.9 z
poin. zm.) §328; §329; Zalgcznik 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczgdnoScia energii. Do projektu budowlanego nalezy dolaczyé
Projektowang charakterystyke egzoenergetyczng opracowang zgodnie z Ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow z dnia 26.09.2014

Pytanie nr. 3: W zamieszczonych materialach przetargowych dotyczacych budynku kottowni
zalgeznik nr.5.5 brakuje wykazu-tabeli konstrukcji stalowej dachu, prosimy o uzupetninie lub
informacjg okreslajacg tonaz istniejacej konstrukcji stalowej dachu.

Odpowiedz:

Wedlug posiadanej dokumentacji projektowej ilos¢ konstrukeji stalowych wynosi
ca. 3 246,6 kg. Zamawiajgcy zalacza dokumentacje¢ fotograficzng obrazujacg aktualny
stan konstrukcji stalowych dachu kotlowni Ogélny stan Kkonstrukcji jest dobry i nie
wykazuje zadnych oznak korozji wzerowej. Ostatni remont dachu polegajacy na
malowaniu Konstrukeji i powierzchni dachu mial miejsce w 2013r. W budynku kotlowni
zgodnie z PFU nalezy wykonac¢ izolacje termiczng dachu. Zapisy PFU cyt.: ,,Jzolacyjno$é
przegrod budowlanych doprowadzi¢ do wlasciwosci wymaganych w Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690,



Dz.U.2013 poz.926 z pézn. zm.) §328; §329; Zalacznik 2. Wymagania izolacyjnoSci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii. Do projektu budowlanego
nalezy dolgczy¢ Projektowang charakterystyke egzoenergetyczng opracowang zgodnie z
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw z dnia
26.09.2014

Pytanie nr. 4: W zalgczniku nr.5.5 Kotlownia zamieszczono m.in. rysunki: Inwentaryzacja —
Rzut 1 przekroje oraz Bud. kotlowni rys. zestawny, w zwiazku z rozbieznosciami pomigdzy
rysunkami rzutow (m.in. w ilosei $cian i podziatu pomieszczen) prosimy o wskazanie rysunku
nadrzednego, ktory okresla faktyczng inwentaryzacje stanu istniejgcego budynku kotlowni.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje plik ,Inwentaryzacja” okresla faktyczny stan
istniejacy budynku kotlowni.

Pytanie nr 5 -Zapewnienie finansowania inwestycji — czy zamawiajacy posiada wystarczajace
srodki na sfinansowanie przedmiotowego zamierzenia w kontekscie wynikow pierwszego
przetargu oraz obnizenia kwoty wadium w drugim ogloszeniu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy jest spolky prawa handlowego, ktéra jest przygotowana na realizacje
zadania pn. ,,Rozbudowa i modernizacja Oczyszezalni $ciekéw w Oleénie” i realizuje
Projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej Funduszu Spéjnosci ze srodkéw POIIS na
lata 2014 — 2020.

Pytanie nr. 6: Wnosimy zatem o okreslenie kwoty , jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie przedmiotowego zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy prowadzi postepowanie przetargowe o udzielenie Zamowienia
Sektorowego udzielanego w celu wykonywania dzialalnosci, w sektorze wodno-
kanalizacyjnym, okreslonej w art.132 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy PZP, o wartosci
szacunkowej ponizej kwot okreslonych w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.
Prawo zaméwien publicznych  (tj. Dz. U.z 2017 r. poz.1579 ze zm.) przeprowadzonego
w trybie przetargu zgodnie z zasada konkurencyjnosé, o ktérej mowa w sekeji 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci
na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.

Post¢gpowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez
Oleskie  Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z ograniczona
odpowiedzialno$cia w Olesnie : - Zal. nr 1 — Zasady udzielania zaméwien publicznych
wspolfinansowanych ze srodkéw POIIS.

Zgodnie z art.86 ust.3 ustawy PZP ( Dz.U. 2017 poz.1579 z péin. zm.) zamawiajacy
bezposrednio przez otwarciem ofert podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia

Pytanie nr. 7: Wnosimy o rozwazenie mozliwosci zmiany w zakresie przedmiotu umowy
poprzez rozdzielenie zamOwienia na ,,Rozbudowg i modernizacje oczyszcezalni $ciekdw przy

W



ul. Stobréwki w Olesnie” i1 oddzielenie na ,,Rurociagg tloczny — wykonanie by-passow z
pompownia na ul. Mostowej w Olesnie”.

Uzasadnienie:

Zakres prac ujety w zamowieniu nie wymaga rownoczesnego wykonania — np. likwidacja
punktu zlewnego sciekow dowozonych na ul. Mostowe]j bedzie mozliwa po wykonaniu nowej
na terenie oczyszczalni.

Pozwoli to na wybranie oferty pomiedzy firmami technologicznymi z kazdej z branz oddzielnie
— otrzymacie Panstwo oddzielne oferty na oczyszczalni¢ 1 przewdd tloczny z pompownig.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje podzialu Zadania na dwa zadania odr¢bne. Zadanie
przeznaczone jest do realizacji w zakresie tak jak to okreslono w SIWZ

Pytanie nr. 8: W nawigzaniu do wniosku z punktu nr 3 , stwierdzamy , Ze istnieje brak
spojnosci migdzy tabela cen , a PFU — w tabeli cen jest: wykonanie swiatlowodu , wykonanie
rurociggu tlocznego metoda wykopowa — w PFU: brak zapisow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz w ogloszeniu w czesci ,,Pytania i Wyjasnienia” zamieszczono
poprawiony Wykaz Cen- uwzgledniajacy powyzsze zapisy. Plik pn. “Wykaz Cen v.2.0”.

Pytanie nr 9: Rezyenacja z ograniczen technologicznych:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej technologii oczyszczania Sciekow osadem
czynnym pozwalajacej na lepsze wykorzystanie stanu istniejgcego i ograniczenie wielkosci
koniecznych dobudéw odpowiednich do zaoferowanego procesu ?. Uzasadnienie:

Zapisy SIWZ okreslajace wielkos$¢ i wymiary obiektow uniemozliwiajg zlozenie oferty
z rownowaznym rozwigzaniem.

Zbyt szczegdlowe opisy elementéw Oczyszczalni sciekow zawarte w PFU 1 tabelach
uniemozliwiaja spelnienie zamierzenia w formule ,zaprojektuj i1 wybuduj” poprzez
zaproponowanie przez oferenta rozwigzania rownowaznego w zakresie technologii.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innej technologii oczyszczania Sciekdow osadem
czynnym, Zamawiajacy za pomoc3 Programu funkcjonalno - uzytkowego, w

postepowaniu przetargowym jednostopniowym w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”,
przedstawil opis przedmiotu zaméwienia, w tym wymagang przez Zamawiajjcego
technologie oczyszezania §ciekow. Zamawiajacy przedstawil niezbedny zakres inwestycji
opisany w czeSci A i B PFU w tym, graficzny schemat proponowanych rozwigzan
projektowych oraz wskazal charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ danego
obiektu na oczyszezalni §ciekow w Olesnie oraz jego wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Jednoczes$nie zgodnie z zapisami IDW pkt. 4.3-Rozwiazania Rownowazne. Zamawiajgcy
dopuszcza uwzglednienie rozwigzan réwnowaznych wg. zapisow Scisle okreslonych w
niniejszym punkcie.

Pytanie nr. 10. Wnosimy o rezygnacj¢ z tabeli kosztow i tabeli urzgdzen kluczowych w

obecnej formie.
Uzasadnienie:



-tabele ograniczaja oferentéw do wybranej grupy urzadzen,

W zaproponowanym rozwiazaniu zastosowane bgda najlepsze urzadzenia i systemy, w tym
rowniez sugerowane przez Zamawiajacego, ale rtownowazne jakoscia wykonania i parametrami
uzytecznymi.

Szczegdlowe zapisy w PFU i tabelach uniemozliwiajg zastosowanie rozwiazan rownowaznych.
Skoro w tabeli kalkulacji sg koszty ryczaltowe, to w jakim celu uszczegotowiono poszczegdlne
elementy?

Naszym zdaniem nalezy poda¢ jedynie standard wykonania

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian do SIWZ w zakresie tresci i formy tabel: Wykaz
urzgdzen kluczowych i Wykaz cen (poza zmianami jak w zakresie odpowiedzi na pytanie
nr 8). Zamawiajacy okreslit w Wykazie urzadzen kluczowych minimalne parametry
i wlaSciwosci oraz wskazal na obowigzek podania w tym Wykazie przez oferentéw
typoszeregu proponowanych urzadzen w celu dokonania oceny zgodnosci zaoferowanych
urzadzen z wymaganiami PFU.

Zamawiajacy za pomocy Programu funkcjonalno — uzytkowego, w postepowa-niu
przetargowym jednostopniowym w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, przedstawil opis
przedmiotu zaméwienia w sposob, Kktéry umozliwi oferentom zlozenie ofert
poréwnywalnych, poprzez odniesienie si¢ do charakterystycznych ogélnych parametrow
okreslajacych wielko$¢ danego obiektu na oczyszezalni Sciekow w Olesnie oraz jego
wlasciwos$ci funkejonalno-uzytkowe.
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