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WSZYSCY WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dot. Postepowania przetargowego nr. ZP.JRP.271.06bis.2018 pn. ,, Roboty budowlane
i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Sciekow w Ole$nie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wedlug warunkow
kontraktowych zélty FIDIC — kontrakt 17-powtérzone post¢powanie”

Dzialajac na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez Oleskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacja i Sp. z 0.0. w Oleénie oraz zal. nr 1 Zasad
udzielania zamoéwien publicznych wspétfinansowanych ze srodkéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) dla zaméwien sektorowych Zamawiajacy udziela
odpowiedzi na pytanie ktore wplyneto od Wykonawcy.

1. Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia w zakresie przedstawionym ponizej:

W PFU ujeto ponizszy zapis dotyczacy robdt konserwacyjnych istniejacych konstrukcji
zelbetowych: ,, W celu zabezpieczenia trwalosci ww. obiektow, nalezy powierzchnie
wewnetrzne, gore Scian oraz pow. zewnetrzne do poziomu terenu zabezpieczy¢ powlokami z
chemoodpomych szpachléwek na bazie elastycznej zywicy epoksydowej do konserwacji
konstrukcji zelbetonowych
- do usuwania nieszczelnosci (wyciekow wody gruntowe;j)

-do uzupetnienia ubytkow, nierownosci rakow;

- do chemoodpornego zabezpieczenia $cian

Powierzchnie powinny by¢ uprzednio oczyszczone metoda hydropiaskowania (prace
przygotowawcze)..... (C.VL.5.2.k)

Jednocze$nie w PFU w dziale B WYMAGANIA  TECHNICZNE DLA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW OCZYSZCZALNI roboty konserwacyjne istniejgcych
konstrukcji /obiektow zelbetowych zostaly uszczegolnienione okreslone np. w punkcie B.I1.12.
,.Wymagania techniczne dla komory KI ujeto zapis: ,,.... Nalezy dokona¢ naprawy
wewnetrznych $cian Komory K. Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ zywicami
chemoodpornymi....”

Prosimy o potwierdzenie, Ze nie jest intencja Zamawiajacego postulowanie wykonania 100%
robot konserwacyjnych istniejacych konstrukeji zelbetowych zgodnie (C.VIL.5.2.k)

(w tym takZze ewentualnego czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
zbiornikéw zywica...), poniewaz spelnienie tego wymogu w sposob drastyczny zwigkszy
wartos¢ oferty”



Odpowiedz: Zamawiajacy w PFU c¢z. B-Wymagania techniczne dla obiektow
wchodzacych sklad oczyszczalni Sciekéw przy ul. Stobréwki w Olesnie okreslil zakres
wymaganych prac. Zgodnie z zapisami PFU nalezy przebudowa¢ istniejace konstrukcje
zelbetowe dokonujac niezb¢dnych napraw s$cian wewnetrznych oraz zabezpieczeniu od
wewngtrz zywicami chemoodpornymi zgodnie z Wymaganiami zawartymi w PFU C.VII-
Roboty Izolacyjne.
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